SCHEDA TECNICA DECABAND

DIMENSIONI DEL PALCO: 

dimensioni minime: larghezza 8 metri, profondità 6 metri

è necessario avere un fondale (o americana) per poter fissare un grande logotipo
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MIXER:

sono necessari 18 ingressi, di cui:

· 5 ingressi per microfono canto

· 8 ingressi per microfono batteria (1 cassa, 1 rullante, 1 hi hat, 2 toms, 1 timpano, 2 mic overhead)

· 3 ingressi per microfoni da ripresa amplificatori per chitarra

· 2 ingressi per mix tastiere

AMPLIFICAZIONE DI PALCO:

sono necessari 7 monitor con possibilità di regolazione individuale (è preferibile avere mixer e fonico di palco)

per situazioni ridotte la necessità minima è di 5 monitor individuali

MICROFONI:

per i 5 cantanti:

· 4 radiomicrofoni con capsula Shure Beta58, oppure 4 microfoni dinamici Shure Beta58, su asta a giraffa

· 1 microfono dinamico Shure Beta58 su asta a giraffa

per la batteria:

· 1 AKG D112 (o ElectroVoice PL20 o ElectroVoice RE20) per cassa

· 1 Shure SM57 per rullante 

· 3 Sennheiser MD421 (o ElectroVoice 408) per toms e timpano

· 3 AKG 451 (condensatore – necessaria alimentazione phantom) per hi-hat e overhead

per la ripresa di 2 amplificatori per chitarra

· 2 microfoni dinamici Shure SM57

